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1. Безопасность
 

Руководствуйтесь этими специальными мерами безопасности.

!1-1 Меры безопасности (       )

1. Весь ремонт должен проводится в соответствии с 

процедурами, описанными в этом руководстве. Этот 

продукт соответствует стандарту Federal Performance 

Standard 21 CFR Subchapter J(DHHS)

2. Проверьте заземление всего оборудования.

3. Не включайте духовой шкаф в сеть при помощи 

двухпроводного кабеля или вилки. Убедитесь, что все 

оборудование оснащено защитными устройствами. 

Восстановите любые недостающие защитные элементы.

4. Собирая шасси и его элементы, убедитесь, что 

восстановили все защитные проводники и устройства, 

включая неметаллические ручки управления и стенки 

шкафа.

5. Удостоверьтесь, что нет никаких незакрытых 

элементов корпуса через которые могли бы люди 

(особенно дети) вставить посторонние предметы и 

попасть под опасное напряжение.

6. Сервисный технический персонал должен снять свои 

часы при ремонте духового шкафа.

7. Предупреждение о замене компонентов:

Используйте запасные части только те, что

указаны в спецификациях, рисунках и списках запасных 

частей этого руководства. Никогда не изменяйте и не 

добавляйте элементы к механическому или 

электрическому устройству духовки. Любые 

конструктивные изменения или дополнения снимают 

гарантию изготовителя.

Всегда отключайте силовой шнур  переменного тока 

аппарата от сети прежде, чем удалять или

повторно устанавливать любой компонент или часть.

8. Никогда не отключайте общую «+» шину. Не 

подавайте напряжение к элементу (или сборке, где этот 

элемент установлен) если не все теплоотводы 

правильно установлены.

9. Некоторые полупроводниковые устройства могут быть

легко повреждены статическим электричеством. Такие 

компоненты названы Электростатически 

Чувствительными Устройствами (ESDs). Примеры 

включают интегральные схемы и полевые      

транзисторы. Непосредственно перед работой

с любым компонентом полупроводника или сборки где он 

установлен, снимите электростатический заряд с тела

касанием к заведомо заземленному элементу.

10. Перед измерениями сначала 

присоединяйте измерительный щуп к шасси 

аппарата, потом к измеряемому элементу; 

отсоединение в обратном порядке.

11. Компоненты, которые могут вызвать 

опасное поражение электрическим током 

изображают схематически

12. Используйте компоненты замены, у 

которых те же самые характеристики по 

огнестойкости и диэлектрическим 

параметрам. Применение компонентов не 

соответствующих параметров может вызвать 

пожар или поражение электрическим током.

ВАЖНО: Присоединяйте духовку к сети при 

помощи автомата 25 A.

Соединяя духовку с 16 A автоматом,

удостоверьтесь, что автоматический 

выключатель работает нормально.

13. Никогда не касайтесь неизолированных 

частей под напряжением Вашей рукой или

инструментом с неизолированными ручками  

во время работы.

!  
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2. Технические характеристики 

2-1 Параметры

Базовая модель Улучшенная

Наименование BF68CDB/BWT BF68CDB/BWT

Тип установки Встраиваемая Встраиваемая

Дизайн Классический Классический

Основное предназначение Приготовление пищи Приготовление пищи

Характеристики духовки

Тип внутренней поверхности шкафа Эмаль Эмаль

Цвет Черный, белый Черный, белый

Тип двери (Д - двойная, Т - тройная, Ч – счетверенная) Т Т

Открывание двери Опускание Опускание

Лампа подсветки 1 накаливания 1 накаливания

Положение внутренней подсветки Сзади Сзади

Панель контроля Вверху Вверху

                                         Дисплей LED LED

Метод очистки      Духовки

                              Нагревательного элемента

Каталитический Каталитический

Самоочистка Самоочистка

Электрические параметры

Температурный диапазон духовки 40~300 °C 40~300 °C

Мощность ТЭН гриля (потребляемая/отдаваемая) 1600W/1100W 1600W/1100W

Мощность нижнего ТЭН 1100W 1100W

ТЭН конвекции (верхний/нижний) 1700W 1700W

Класс энергопотребления А А

Функции духовки

Количество программ 7 7

Режим                   1. Конвекция Да Да

                              2. Нагрев сверху + конвекция Да Да

                              3. Обычный режим Да Да

                              4. Интенсивный гриль Да Да

                              5. Слабый гриль Да Да

                              6. Нагрев снизу + конвекция Да Да

                              7. Автоменю Да Да

Параметры управления

Часы Да Да

Блокировка от детей Да Да

Звук (вкл/откл) - -

Таймер обратного отсчета Да Да

Таймер времени приготовления Да Да

Индикация окончания времени приготовления Да Да

Индикация температуры Да Да

Вкл/Откл света Да Да

http://www.elremont.ru
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2-1 Параметры

Поддерживаемое оборудование

Мульти шампур Нет Нет

Барбекю шампур Нет Нет

Квадратный противень 2 2

Решетка 1 1

Кулинарная книга Да Да

2-2 Характеристики

Характеристики

Наименование BF68CDB/BWT BF68CDB/BWT

Питание 230V 50Hz, AC 230V 50Hz, AC

Полезный объем 65л 65л

Выдаваемая мощность MAX 3,400W MAX 3,400W

Нетто ~40кг ~40кг

Базовая модель Улучшенная

Брутто ~44кг ~44кг
Вес

Габаритные 595 x 595 x 566mm 595 x 595 x 566mm

Духовка 440 x 365 x 405mm 440 x 365 x 405mm
Размеры (ШхВхД)

Экспортная зона Россия Россия

2-3 Аксессуары

Название Кодовый номер Кол-во 

Решетка

(RACK-WIRE)
DG59-00001A 1

 
Противень А

(Tray-baking A)

 
Противень B

(Tray-baking B)

DG63-00012A

DG63-00011A

1

1
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3. Разборка и сборка 

3-1 Разборка и замена дверцы

Элемент Поясняющее фото Порядок действий

Дверца

1. Переверните 

фиксаторы обоих 

шарниров.

2. Обеими руками 

возьмитесь за

средние стороны 

дверцы духовки.

3. Наклоните дверь 

приблизительно на 70 

градусов и потяните на 

себя, вынимая 

шарниры из

отверстий.

http://www.elremont.ru
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3-2 Замена стекла дверцы

Элемент Поясняющее фото Порядок действий

Стекла 

дверцы

1. Выкрутите два винта

    с левой и правой

    стороны двери.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всякий раз, когда дверь отделяется от духовки, крепежи (клипсы) должны всегда 

переворачиваться. Когда дверь монтируется, то некоторые из частей (стекло дверцы 

или другие части) могут быть причиной травмы, при сборке надо пользоваться 

перчатками.

ВНИМАНИЕ

Стекло может сломаться, если вы примените чрезмерные усилия, особенно на краях 

переднего стекла.

2. Снимите заглушки с

    двух сторон планки

    дверцы и снимите

    планку (брэкет)

    двери.

3. Снимите внутреннее

    стекло (стекло № 1)

    двери.

http://www.elremont.ru


6

WWW.ELREMONT.RU

3-2 Замена стекла дверцы

Элемент Поясняющее фото Порядок действий

Стекла 

дверцы

4. Поднимите стекло

    № 2 вверх и снимите

    разделители стекол с

    верха стекла.

Внутренний 

держатель стекла

Разделитель стекол 

(слева и справа)

Планка (брэкет) 

двери

Стекло № 1

Стекло № 2

Стекло № 3

3-3 Замена лампы накаливания подсветки духовки

Элемент Поясняющее фото Порядок действий

1. Снимите колпачок,

    поворачивая его против

    часовой стрелки.

2. Снимите металлическое

    кольцо, и прокладку под

    стеклянным колпачком.

3. В случае необходимости

    замените лампу 25 Вт, 

    230 V, 300 °C. Лампа

    должна выдерживать

    высокую температуру

    духовки.

4. Оденьте металлическое

    кольцо, и прокладку.

5. Вкрутите стеклянный

    колпачок.

Лампа 

подсветки

http://www.elremont.ru
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3-4 Замена блоков управления и индикации

Элемент Поясняющее фото

Блоки 

управления и 

индикации

Поясняющее фото Порядок действий

Модуль

индикации

Блок

органов

управления

Блок

органов

управления

Двигатель

вентилятора

охлаждения

Модуль

управления

1. Снимите 5 разъемов

    с модуля управле-

    ния

2. Выкрутите два винта

    с обоих сторон

    панели управления.

    Приподнимите

    панель управления

    и потяните вперед,

    чтобы снять ее.

http://www.elremont.ru
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3-4 Замена блоков управления и индикации (продолжение)

Выкрутите два винта

Выкрутите два винта

Отожмите 4 защелки, чтобы

отделить 2 кольца.

Потяните в

обе стороны

http://www.elremont.ru
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3-5 Замена двигателя вентилятора охлаждения

Элемент

Вентилятор 

охлаждения

Поясняющее фото Порядок действий

1. Выкрутите два винта

   и снимите,

   поворачивая

   по часовой стрелке.

Элемент Поясняющее фото Порядок действий

3-6 Замена основания вентилятора охлаждения

Вентилятор 

охлаждения

1. Выкрутите четыре

    винта и снимите

    основание

    вентилятора

    охлаждения.

http://www.elremont.ru
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3-7 Замена мотора конвекции

Элемент

Мотор

конвекции

Поясняющее фото Порядок действий

1. Выкрутите четыре

    винта внутри

    камеры, чтобы

    снять защитный

    кожух.

2. Снимите

    вентиляторы,

    открутив гайки-

    фиксаторы.

3. Открутив три винта,

    снимите мотор

    конвекции.

верхняя

нижняя

Гайка-фиксатор

вентиляторов

верхний нижний

Вентиляторы конвекции
Гайка-фиксатор

Лопасти

Вал-удлинитель

Корпус

фиксатор

Мотор 

конвекции

http://www.elremont.ru
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3-8 Замена ТЭНа конвекции

Элемент

ТЭН

конвекции

Поясняющее фото Порядок действий

1. Выкрутите два 

    винта,   

    удерживающие ТЭН

    конвекции сзади.

2. Приподнимите

    скобку ТЭНа, и

    извлеките ТЭН.

http://www.elremont.ru
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3-9 Замена термостата

Элемент

Термостат

Поясняющее фото Порядок действий

1. Выкрутите два 

    винта.

1. Выкрутите два 

    винта.

3-10 Замена клеммной колодки

Клеммная

колодка

http://www.elremont.ru
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3-11 Замена термодатчика

Элемент

Термодатчик

Поясняющее фото Порядок действий

1. Выкрутите один 

    винт.

1. Выкрутите две 

    гайки крепления

    ТЭН с обоих сторон.

3-12 Замена ТЭН гриля

ТЭН гриля

2. Внутри камеры

    духовки выкрутите

    круглую гайку

    крепления ТЭНа

    против часовой

    стрелки, потяните

    нагреватель гриля

    вперед, чтобы

    извлечь его.

http://www.elremont.ru
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3-13 Замена нижнего ТЭНа.

Элемент

Нижний ТЭН

Поясняющее фото Порядок действий

1. Выкрутите один 

    винт и потяните на

    себя, чтобы извлечь

1. Выкрутите два 

    винта.

3-14 Замена модуля управления

Модуль 

управления

http://www.elremont.ru
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4. Поиск неисправностей

4-1 Проверка отдельных элементов

Элемент Поясняющее фото Неисправность

Предохра-

нитель
Более 100 мОм

Норма

0,1-1 Ом

Термопре-

дохранитель
Более 100 мОм0,1-1 Ом

Электро-

двигатель 

конвекции

100-350 Ом Более 100 мОм

Нижний ТЭН 10-150 Ом Более 100 мОм

Электро-

двигатель 

вентилятора

100-350 Ом Более 100 мОм

http://www.elremont.ru
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4. Поиск неисправностей

4-1 Проверка отдельных элементов (продолжение)

Элемент Поясняющее фото Неисправность

ТЭН гриля Более 100 мОм

Норма

10-150 Ом

ТЭН 

конвекции
Более 100 мОм10-150 Ом

http://www.elremont.ru
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4-2 Коды ошибок

При неисправности духовка индицирует код 

ошибки, есть два вида кодов ошибок. 

Возможные коды ошибки, возникшие во 

время эксплуатации, могут быть проверены 

перед обслуживанием. 

Нажмите [Пауза (Stand by Mode) + Текущее время 0:00] и [Лампа (Lamp) + Время Готовки] 

одновременно и удерживайте их в течение 5 секунд. Коды ошибки, возникшие во время 

эксплуатации, будут показаны.

Нажмите кнопку [Часы (Clock)] , чтобы посмотреть последние 5 кодов ошибок. Если 

духовка отключалась от сети, сохраненные коды ошибок стираются. Нажмите кнопку 

[Лампа (Lamp) + Время Готовки] , чтобы возвратиться к «нормальному режиму» работы 

дисплея.

Код ошибки Описание ошибки Стр.Причины

4-2-1 Ошибки датчика температуры

 

Верхний термодатчик оборван

Нижний термодатчик оборван

Обрыв датчика двигателя 

вентилятора охлаждения

Ошибка обрыва датчика

Это происходит из-за дефектного датчика, 

неисправных проводов и разъемов, 

неисправности модуля управления и когда 

значение A/D измеренное MICOM меньше 10.

20

 

Верхний термодатчик 

короткозамкнут

Нижний термодатчик 

короткозамкнут

КЗ датчика двигателя 

вентилятора охлаждения

Короткое замыкание датчика

Это происходит из-за дефектного датчика, 

неисправных проводов и разъемов, 

неисправности модуля управления и когда 

значение A/D измеренное MICOM более 252.

Кроме того, это может произойти если 

температура окружающей 

среды меньше -5°C.

21

4-2-2 Ошибки безопасности

Код ошибки Описание ошибки Стр.Причины

 

Превышение времени работы

Температура Время

~ 100°C 16 часов

105°C ~ 240°C 8 часов

245°C ~ 4 часа

Эта ошибка возникает, когда духовка работает 

более ВРЕМЕНИ ОТСЕЧКИ в одном и том же 

режиме и одной и той же температуре без 

любых действий со стороны пользователя.

Необходимость ошибки состоит в том, чтобы 

предотвратить риск пожара в случае если 

пользователь забывает выключать духовку 

после использования, или духовка 

автоматически самопроизвольно включится.

Духовка после ошибки может использоваться по 

прежнему.

 

Залипание кнопок Эта ошибка происходит если кнопка остается 

нажатой больше 10 секунд.

Такое может произойти, когда вода или пыль 

попадает на контакты кнопок управления. В этом 

случае снимите модуль индикации, почистите 

контакты кнопок или замените кнопки.

23

22
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4-2 Коды ошибок

4-2-2 Ошибки безопасности (продолжение)

Код ошибки Описание ошибки Стр.Причины

 

Превышено время 

предварительного нагрева

Эта ошибка возникает если время 

предварительного нагрева превысило

30 минут.

Это может произойти из-за обрыва нагревателя, 

дефекта контактов реле и неисправности 

проводов и  разъемов.

 

Избыточная температура в 

духовке. 
- Эта ошибка возникает когда температура в 

духовке выше 320°C более чем 5 минут.

- Эта ошибка возникает, когда внутри духовки 

возникает огонь при готовке или температура не 

может контролироваться из-за отказа датчика.

25

26

 

Избыточная температура в 

духовке. 
- Эта ошибка возникает сразу же когда 

температура в духовке станет выше 350°C.

- Эта ошибка возникает, когда внутри духовки 

возникает огонь при готовке или температура не 

может контролироваться из-за отказа датчика.

26

 

Обнаружена блокировка 

двигателя охлаждения
- Эта ошибка происходит когда температурный 

датчик модуля управления измеряет 

некорректную температуру.

- Это происходит  спустя 30~60 минут после 

включения и отсутствия работы двигателя 

охлаждения.

- Может произойти, когда двигатель охлаждения  

прекращает вращаться после отключения 

режима во время действий с духовкой.

24
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4-2-3 E-27,E-29, E-2b

Обрыв датчика (E-27, E-29, E-2b)

Датчик отключен?
Подключите 

датчик

Да

Провода и разъемы 

датчика исправны?

Нет

Восстановите 

провода и 

разъемы

Нет

Разъем

Проверьте разъем 

датчика на модуле 

управления

Проверьте провода, 

идущие к датчику и 

прозвоните соединения.

Напряжение меняется 

при изменении влажности, 

температуры или веса?

Да

Ошибка 

управления

Датчик не в 

порядке.

Нет

Да

Заменить датчик

После подачи питания 

симптомы все те же?

Заменить 

модуль 

управления

Да

Выполните эти операции снова 

и проверьте правильную работу.

Нет

Проверьте, используя 

цифровой мультиметр, 

изменение напряжения на 

датчике при изменении 

влажности, температуры

и веса.

http://www.elremont.ru
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4-2-4 E-28, E-2A, E-2C

Короткое замыкание датчика (E-28, E-2A, E-2C)

Датчик короткозамкнут?
Да

Нет

Разъем

Проверьте разъемы 

на датчике и на 

модуле управления 

на предмет коротких 

замыканий

Проверьте, используя 

цифровой мультиметр, 

изменение напряжения на 

датчике при изменении 

влажности, температуры

и веса.

Разъем на датчике 

или на модуле управления 

короткозамкнут?

Да

Напряжение меняется 

при изменении влажности, 

температуры или веса?

Ошибка 

управления

Датчик не в 

порядке.

Нет

Да

Заменить датчик

После подачи питания 

симптомы все те же?

Заменить 

модуль 

управления

Да

Выполните эти операции снова 

и проверьте правильную работу.

Нет

Замените датчик 

температуры 

Почистите разъемы и 

устраните короткое 

замыкание

Проверьте датчик и 

связанные с ним части, 

такие как разъем или

провода на предмет 

коротких замыканий.

Разъем

http://www.elremont.ru
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4-2-5 - SE -

Кнопки не реагируют 

ни на какие действия?

Разъем

Залипание кнопок 

(Key Short Error (- SE -))

Кнопки периодически 

работают?

Дополнительные кнопки 

не работают?

Неисправность 

контактной мембраны 

кнопок

Ошибка 

управления

Да

После подачи питания 

симптомы все те же?

Заменить 

модуль 

управления

Да

Выполните эти операции снова 

и проверьте правильную работу.

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Заменить 

модуль 

индикации

контактная 

мембрана 

кнопок

http://www.elremont.ru
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4-2-6  S-01

Превышение времени отсечки 

Over Time Error (S-01)

Нет

Температура в 

духовке 100°C?

Температура в 

духовке 

105°C~240°C?

Температура в 

духовке 

более 240°C?

Духовка работает 

6 часов непрерывно?

Проверьте духовку 

после отключения и 

охлаждения до 

комнатной 

температуры

Та же самая 

ошибка возникает?

Ошибка 

управления

После подачи питания 

симптомы все те же?

Заменить 

модуль 

управления

Да

Нет

Духовка работает 

4 часа непрерывно?

Проверьте духовку 

после отключения и 

охлаждения до 

комнатной 

температуры

Та же самая 

ошибка 

возникает?

Духовка работает 

8 часов непрерывно?

Проверьте духовку 

после отключения и 

охлаждения до 

комнатной 

температуры

Та же самая 

ошибка возникает?

Ошибка 

управления

После подачи питания 

симптомы все те же?

Заменить 

модуль 

управления

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Выполните эти операции снова 

и проверьте правильную работу.

Выключите 

духовку и 

дождитесь 

охлаждения до 

комнатной 

температуры

Да

Да

Выключите духовку и 

дождитесь 

охлаждения до 

комнатной 

температуры

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

http://www.elremont.ru
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4-2-7 E-0b

Температурный 

датчик на модуле управления

 в обрыве?

Обнаружена блокировка двигателя 

охлаждения (ошибка датчика 

двигателя охлаждения)

Cooling Motor Sensor Error (E-0b)

Ошибка 

управления

После подачи питания 

симптомы все те же?

Заменить 

модуль 

управления

Да

Выполните эти операции снова 

и проверьте правильную работу.

Нет

Температурный 

датчик на модуле управления

 короткозамкнут?

Датчик 

(красный)

Индицируется 

ошибка «E-2C».

Нет

Температура 

датчика на модуле управления

 больше 90°С?

Индицируется 

ошибка «E-2b».

Замените датчик или 

восстановите 

контакты

Нет

Да

Да

Двигатель охлаждения 

вращается?

Замените датчик или 

устраните короткое 

замыкание 

Датчик температуры

 неисправен.

Индицируется 

ошибка «E-0b»

Датчик

Замените 

двигатель 

охлаждения

Нет

Да

Замените датчик 

Да

Нет

http://www.elremont.ru
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4-2-8 E-08

Проверьте

напряжение 

на разъемах 

ТЭН

Нет
Проверьте ТЭН и 

замените при 

необходимости

Ошибка предварительного нагрева

Preheating Error (E-08)

ТЭН работает?

Температура ТЭН 

слишком низкая?

Температурный 

датчик

подключен должным 

образом?

Сопротивление 

между контактами ТЭН больше 

1 кОм?

Ошибка 

управления

После подачи питания 

симптомы все те же?

Заменить 

модуль 

управления

Да

Нет

Замените ТЭН

Восстановите 

контакты датчика 

температуры

Замените ТЭН

Выполните эти операции снова 

и проверьте правильную работу.

После работы ТЭН более

10 минут проверяют его 

температуру, если 

температура нагревателя

остается низкой ТЭН меняют.

Контакты

датчика

температуры

Контакты

ТЭН

Сопротивление ТЭН должно 

быть в пределах 15-50 Ом (в 

зависимости от мощности), 

при обрыве ТЭН 

сопротивление будет порядка 

мОм. Также необходимо 

измерить сопротивление ТЭН 

между контактами и корпусом, 

оно должно быть более 1мОм

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

http://www.elremont.ru


25

WWW.ELREMONT.RU

4-2-9 E-0A, E-09

Температура в духовке 

превышает 320°С?

Разъем

датчика

температуры

Нет

Превышение температуры в духовке.

Internal Oven Temperature Abnormal Error (E-0A, E-09)

Температура в духовке 

превышает 350°С?

Датчик температуры 

подключен нормально?

Индицируется 

ошибка «E-09».

Индицируется 

ошибка «E-24, E-0A».

Проверьте и 

восстановите 

контакты датчика 

температуры

Нет

Да

Да

ТЭН конвекции 

работает нормально?

Да

Да

Ошибка 

управления

После подачи питания 

симптомы все те же?

Заменить 

модуль 

управления

Да

Нет

Выполните эти операции снова 

и проверьте правильную работу.

Нет

Отключите духовку и 

дождитесь ее 

охлаждения до 

безопасных 

температур

Проверьте ТЭН и 

замените при 

необходимости

Нет
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4-2-10 Нет питания

Да

Нет

Нет питания

Проверьте 

напряжение на 

входной клеммной 

колодке питания

Восстановите поврежденные 

соединения и проверьте 

напряжение в розетке

Обрыв аварийного 

термопредохранителя

(главного или 

конвекции)

Замените 

термопредохранитель

Проверьте 

напряжение на 

модуле управления 

(220 В)

Восстановите поврежденные 

соединения 

Замените модуль 

управления или 

индикации

Да

Да

Нет

Нет
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4-2-11 Обрыв термопредохранителя

Нет

Замените 

термопредохранитель

Проверьте двигатель 

охлаждения и 

двигатель конвекции

Обрыв

термо-

предохранителя

Примечание: Если духовка работала и сразу после 

этого отключить питание, возможно временное 

повышение температуры, которое вызовет 

размыкание аварийного термопредохранителя.

Проверьте 

напряжение на 

разъеме двигателя

Отключите разъем двигателя, 

проверьте сопротивление 

обмоток двигателя:

двигатель охлаждения 238 Ом

двигатель конвекции 218 Ом

Замените двигатель

Нет

Проверьте 

поступление 

напряжения на 

модуль управления 

220 В

Норма

Проверьте выходное 

напряжение блока 

питания модуля 

управления 5 В

Проверьте залипание 

контактов реле 

модуля управления

Норма

Норма

Норма

Замените реле, 

проверьте провода 

межблочных 

соединений и работу 

датчиков

Нет

Восстановите 

поврежденные 

соединения

Норма

Нет

Замените модуль 

управления

Нет

Норма Замените модуль 

управления

http://www.elremont.ru
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4-2-12 Неисправность модуля управления

Неисправность 

модуля 

управления

Проверьте 

поступление 

напряжения на 

модуль управления 

220 В

Проверьте выходное 

напряжение блока 

питания модуля 

управления 5 В

Норма

Все реле работают?

Норма

Проверьте 

поступление

напряжения (5V), для 

каждого реле.

Нет

Термопредохранитель 

разомкнут?Нет
Замените 

термопредохранитель

Да

Проверьте разъемы и 

соединения

Проверьте напряжение в 

розетке

Нет

Норма

Восстановите 

поврежденные разъемы и 

соединения на датчике и 

модуле управления

Нет

Проверьте 

предохранитель на 

модуле управления

Нет

Замените модуль 

управления

Норма

Замените предохранитель

Да
После загорания лампы 

реле безопасности 

включено? (12В в 

контрольной точке)

Да

Нет На реле безопасности нет 

напряжения?(0В в 

контрольной точке)

Замените модуль 

управления

Замените реле 

безопасности

Да
Замените реле

Замените модуль 

управления

Нет

Нет

http://www.elremont.ru
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4-2-13 Неисправность нагревательного элемента

Неисправность 

нагревательного 

элемента

Термопредохранитель 

разомкнут?

Отключив провода от 

нагревательного элемента, 

измерьте его сопротивление

(большой гриль: 32.8Ω,

маленький гриль: 48.6Ω, нижний: 

48.1Ω, конвекции: 44Ω)

Да

Восстановите поврежденные 

разъемы и соединения

(особое внимание обратить на 

контакт ТЭН)

Проверьте напряжение на 

нагревательном элементе

Нет Замените 

нагревательный 

элемент

Да

Нет

Смотреть блок-схему 

«Обрыв термопредохранителя»

Да

Проверьте напряжение 

220 В на контактах реле

Нет

Смотреть блок-схему 

«Неисправность модуля 

управления»

Нет

Восстановите поврежденные 

разъемы, контакты и соединения

Да

http://www.elremont.ru
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5. Взрывные виды и перечень компонентов (00 Версия)

5-1 Взрывные виды

30
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5. Взрывные виды и перечень компонентов (01 Версия)

5-1 Взрывные виды
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5-2 Лист версий (00,01 Лист версий)
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5-3 Лист основных компонентов (00 Версия)
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5-3 Лист основных компонентов (продолжение)(00 Версия)

http://www.elremont.ru


35

WWW.ELREMONT.RU

5-3 Лист основных компонентов (01 Версия)
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5-3 Лист основных компонентов (продолжение)(01 Версия)
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5-4 Лист компонентов дверцы (00 Версия)
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5-4 Лист компонентов дверцы (01 Версия)
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5-5 Лист компонентов панели управления (00 Версия)
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5-5 Лист компонентов панели управления (01 Версия)
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5-6 Лист стандартных компонентов (00 Версия)
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5-6 Лист стандартных компонентов (01 Версия)
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6. Монтажная схема модуля управления

6-1 Монтажная схема модуля управления

43

№

1

2

3

4

5

6

Парт. 

номер
Наименование

CN101

CN103

CN104

RY101

RY102

RY103

Разъем дисплея

Разъем датчика температуры

Нейтраль аварийного термопредохранителя, верхнего 

вентилятора, лампы, разъема двигателя шампуров

Реле питания

Реле малого гриля

Реле большого гриля

№

7

8

9

10

11

12

Парт. 

номер

RY104

RY105

RY106

RY107

SSR101

SSR102

Наименование

Реле нижнего ТЭН

Реле верхнего ТЭН

Реле лампы

Реле двигателя шампуров

Контроль верхнего вентилятора

Контроль вентилятора охлаждения

http://www.elremont.ru
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7. Схема внутренних соединений
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8. Принципиальная электрическая схема

45
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